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liste actualisee des besoins des usagers ni les aspects 
techniques et autres de I'instauration et de la mise en 
place du systeme modifie. La Reunion d'experts 
recommande que I'OMM n'envisage pas pour les be­
soins de la VMM Ie systeme bidirectionnel prevu iI 
I'origine. Si I'OMM est interessee par Ie partage de la 
composante bidirectionnelle de SADIS, cette posSibi­
lite devra Hre etudiee apres que I'OACI aura decide 
du systeme modifie. 
11. l.es depenses afferentes ill'adjonction d'une dif­
fusion de donnees et de produits de la VMM se repar­
tissent sur plusieurs postes. Les remarques ci-apres 
partent de l'hypothese importante qu'aucun Membre 
de I'OMM n'aurait iI supporter de depense supple­
mentaire avant que les besoins pertinents de la VMM 
ne soient fixes. 
a) Couts de production. Une grande partie du 

materiel devrait etre produite de toutes 
manieres. Certains produits (tels que les cartes 
en code T4 obtenues a partir d'un modele de 
prevision numerique) pourraient necessiter des 
ressources informatiques supplementaires. Sans 
liste dHaillee des besoins des usagers, il n'est pas 
possible d'eJaborer plus avant. On suppose que 
la production serait effectuee par Ie SMN con­
cerne dans Ie cadre de sa contribution ilia VMM; 

b) La livraison de donnees et de produits supple­
mentaires au CRT de Bracknell pour diffusion. 
LiI encore, on suppose que Ie transport des don­
nees et des produits necessaires sur Ie SMT sera 
assure par les SMN concernes au titre de leur 
contribution ilia VMM; 

c) Depenses concernant Ie CRT de Bracknell. La 
gestion des donnees et la commutation effec­
tuees a Bracknell entrafneraient certains frais 
supplementaires mais I'UKMO propose d'ab­
sorber ces depenses dans Ie cadre de ses fonc­
tions de CRT; 

d) Le centre de commutation et Ie segment spatial. 
Si I'OMM demandait iI partager la partie du cen­
tre de commutation et du segment spatial in­
combant ill'UKMO, Ie Meteorological Office ne 
facturerait pas ce poste, sous reserve qu'un ac­
cord soit trouve comprenant la fraction de ca­
pacite necessaire ilia VMM ainsi qu'un meca­
nisme de gestion satisfaisant. L'eventuel partage 
de la partie du centre de commutation et du seg­
ment spatial incombant ill'OACI, comme cela a 
He propose, serait sujette iI negociations entre 
I'OMM et I'OACI; 

e) Microstations terriennes (VSAT) et systeme(s) 
connecte(s). Le cout de I'equipement terminal, 
de l'installation, de !'integration du systeme, de 
I'eventuelle modification des systemes existants, 
etc., ainsi que celui des services d'entretien per­
manent reposerait sur les usagers. II peut etre 
possible de partager localement certains de ces 
frais Hant donne qu'une seule et meme 
microstation terrienne peut assurer la fourniture 
de donnees sur plus d'un point d'acces; 

fJ Autres depenses au plan national. Les eventuels 
frais de droits nationaux it I'importation, impots, 
redevances de telecommunications pour I'ex­
ploitation de I'equipement VSAT, etc., re­
poseraient sur les usagers. 

12. Les experts presents a la reunion ont examine les 
besoins globaux des Regions I, II et VI de I'OMM, ala 
lumiere des caracteristiques techniques du "systeme 
satellitaire". II a He convenu que les besoins devraient 
Hre etudies region par region. Actuellement, on n'a 
identifie aucun conflit entre les besoins des regions. 

Region VI (Europe) 
13. SADIS repond aux besoins definis par les Etats de 
I'OACI dans cette region. Etant donne les possibilites 
(actuelles et prevues) offertes par Ie SMT dans la 
Region VI, on n'a pas connaissance de besoins des 
usagers concernant des donnees et produits supple­

. mentaires de la VMM it diffuser ou a collecter par I'in­
termediaire du «systeme satellitaire». 

Region I (Afrique) 
14. Dans beaucoup de pays de la Region I, I'un des 
gros problemes est la collecte nationale par Ie CMN 
des observations effectuees dans des sites isoles. La 
composante bidirectionnelle du SADIS n'est pas a 
recommander pour ce faire car elle ne serait pas d'un 
bon rapport cout-efficacite. La mission DCS (systeme 
de collecte de donnees) de METEOSAT represente 
actuellement un moyen plus efficace de collecter de 
petites quantites de donnees a partir de tels sites, en 
faisant appel ilia technologie des plates-formes de 
collecte de donnees. Cette mission est integree dans Ie 
cadre du RRTM (Reseau regional de telecommunica­
tions meteorologiques) de la Region I. 
15. L'echange de donnees entre CMN et CRT pose 
egaiement des problemes dans certains cas, mais Iii en­
core il est probable qu'il existe des solutions d'un 
meilleur rapport cout-efficacite que Ie recours ilia 
composante bidirectionnelle de SADIS. L'economie 
d'echelle si evidente dans les applications de diffusion 
n'apparaft pas lorsque les communications par satel­
lite sont utilisees pour des liaisons point iI point, no­
tamment lorsque les communications sont achemi­
nees par I'intermectiaire du centre de commutation. 
De toutes manieres, l'utilisation d'un systeme satelli­
taire bidirectionnel du type SADIS implique une modi­
fication majeure des responsabilites des CRT, tout sim­
plement du fait que toutes les donnees arrivent au 
centre de commutation, lequel dans Ie cas present se 
trouve au Royaume-Uni. La gestion des donnees serait 
donc necessairement partagee avec un centre exterieur 
ilia Region. Ceci est possible sur Ie principe mais il est 
peu probable que ce soit acceptable dans la pratique. 
16. Lorsqu'il s'agit de diffuser de plus grandes quan­
tites de donnees et de produits pour I' ensemble de la 
Region I, cette diffusion est assuree par la mission 
MDD de METEOSAT, integree dans Ie RRTM. La mis­
sion MDD sert de support pour la diffusion de bul­
letins alphanumeriques et de cartes codees al'aide du 
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code T4, mais pas pour celie de produits GRIB. 
Actuellement, seuls quelques centres de la Region I 
ont besoin de produits GRIB et leurs besoins sont 
pour l'instant satisfaits a I'aide de liaisons existantes 
depuis des CRT exterieurs iI la Region. Si un plus 
grand nombre de centres africains avaient besoin de 
gros volumes de donnees GRIB, I'utilisation des 
moyens de diffusion du "systeme satellitaire" serait 
alors une mHhode efficace pour livrer ces donnees et 
devrait Hre etudiee. A plus longue ecbeance, Ie rem­
placement de la mission MDD par un systeme ren­
force de distribution de donnees dans Ie cadre de 
Meteosat deuxieme generation (MSG) offre la possi­
bilite de repondre it de nouveaux besoins de la Region 
I en matiere de diffusion de donnees et de produits. 

Region II (Asie) 
17. Dans la Region II, Ie besoin a He exprime de rem­
placer d'urgence les transmissions par radio-te!eim­
primeur et par radio-fac-simile car les exploitants de 
ces services ont de plus en plus de mal ales assurer et, 
dans certain cas, ont cesse de Ie faire. Ces services ant 
He utilises comme support pour la diffusion de don­
nees (sous forme de bulletins 'alphanumeriques) et de 
cartes. Ces types de donnees correspondent aux types 
de donnees diffusees par l'intermectiaire de la mission 
MDD mais I'empreinte du service MDD ne couvre 
qu'une partie de la Region II et la capacite disponible 
est faible. En revanche, I'empreinte de SADISassure 
une excellente couverture de la Region II et ce sys­
teme dispose, comme cela a He indique, d'une impor­
tante capacite inutilisee. La Reunion d'experts a sug­
gere que I'lnstauration pour la Region II d'un service 
analogue au service MDD pourrait Hre un moyen ef­
ficace d'utiliser la capacite de diffusion proposee. Ceci 
presuppose que les donnees et les produits a envoyer 
en liaison montante puissent Hre fournis au CRT de 
Bracknell. Dans Ie cadre de la Region II, Ie SMT de­
vrait Hre utilise pour collecter et transmettre les bul­
letins d'observation et pour transporter les produits 
des plus grands centres de la Region vers Ie CRT de 
Bracknell, via d'autres CRT du Reseau principal de 
telecommunications du SMT. Bien entendu, pour 
pouvoir analyser plus completement un tel arrange­
ment, il serait necessaire de disposer d'une liste detail­
lee du contenu de ces diffusions. II convient egale­
ment de noter que certains fournisseurs prevoient de 
commercialiser des postes de travail mains onereux a 
connecter ala microstation terrienne (VSAT) pour la 
manipulation et I'affichage des donnees alphanu­
meriques et des cartes. Les produits GRIB pourraient 
egalement Hre inclus si necessaire dans Ie cadre de ce 
service, mals leur traitement ulterieur necessiteralt des 
Installations Informatiques appropriees. 
18. La fournlture d'un tel service genre MDD neces­
siterait I'lnstauration d'une collaboration entre les 
Membres de la Region II et I'UKMO en qualite d'ex­
ploitant (que la capacite utilisee solt celie de I'OACI 
ou celie de I'UKMO). Les experts ant etudie un me­
canisme de coordination entre Ie Groupe de travail de 

la planlficatlon et de la mise en ceuvre de la VMM 
relevant de I'AR II et I'UKMO, par analogle avec les 
accords de gestion du service MDD dans lesquels sont 
impliques EUMETSAT, les trois CRT exploltant les liai­
sons montantes et des representants des usagers. 
19. En ce qUI concerne I'utilisation de la composante 
bldlrectionnelle du SADIS pour servlr de support ala 
collecte nationale de donnees ou aux liaisons entre 
les CMN et les CRT de la Region II, les conclusions 
sont les m~mes que pour la Region I. Les experts ont 
egalement note que, dans la Region II, certains 
Membres de I'OMM Haient de plus en plus en mesure 
d'investir des sommes Importantes dans de nouveaux 
equipements pour assurer leurs operations. Ces In­
vestlssements permettent d'ameliorer constamment 
Ie SMT dans certaines parties de la Region II et aident 
ainsi ala fournlture de donnees et de produits supple­
mentaires. 
20. Les participants ala Reunion d'experts ont con­

. venu que la conception technique du "systeme satel­
litaire" integralt d'importantes caracteristiques de 
configuration et de gestion des donnees permettant 
de mettre en place un regime de gestion efficace profi­
table aux applications actuelles et pouvant servir a 
falre face aux besolns de I'OMM. Ceci signifie que 
dans Ie cadte d'un tel systeme la politique de I'OMM 
en matiere d'echange de donnees pourrait ~tre respec­
tee. Par exemple, la livraison des donnees de la VMM 
diffusees serait realisee par I'intermectlaire d'un point 
d'acces separe sur la microstation terrienne et con­
trOlee separement des autres applications. En outre, la 
possibilite de commander la validation/I'invalidation 
de la reception a partir du centre de commutation 
protegeralt les inter~ts du SMN concerne : il ne seralt 
pas possible d'activer Ie fonctionnement de la micro­
station pour les besolns de la VMM sans la permission 
du SMN. (On notera que les flux de donnees SADIS et 
VMM pourralent Hre controles separement meme 
s'ils sont livres par l'intennediaire d'une microstation 
terrienne partagee.) L'implication du SMN dans ce do­
maine serait Ie reflet de la procedure adoptee par 
I'OACI pour I'application SADIS. (Dans de nombreux 
pays, Ie SMN fait egalement office d'administration 
meteorologique nationale pour l'aviation, mais dans 
d'autres les responsabilites Incombent a des orga­
nlsmes dlfferents.) 
21. Les avantages retires par les SMN ne reposent pas 
unlquement sur la possibilite de disposer de donnees 
et de prodults supplementalres mals egalement sur 
I'infrastructure (ordinateurs, services d'appui, person­
nel qualifie, etc.) permettant d'utiliser ce complement 
d'information de manlere productive. Les experts ont 
souligne l'lmportance pour les SMN d'adopter une ap­
proche ouverte afinde tenlr compte de cet apport na­
tional en m~me temps que de la possibilite d'ex­
ploiter Ie "systeme satellitaire". 
22. Les participants ala Reunion d'experts ont egale­
ment souhaite souligner plusieurs points contenus 
dans la description technique detaillee figurant en an­
nexe, a savoir : 
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a) II n'y a pas de choix quant au foumisseur de la 
microstation terrienne (VSAT) car la conception 
de eet element est une propriete exclusive. Cette 
conception exclusive inclut des mecanismes pro­
tegeant I'integrite du systeme; ce caractere d'ex­
clusivite est donc un point positif dans ce sens. 
En revanche, les utilisateurs ont une grande Ii­
berte de choix quant a I'equipement infonnatique 
a connecter a la microstation terrienne. C'est la 
un element important car les besoins des usagers 
sont tres variables et la restriction du choix a cet 
egard constituerait un inconvenient majeur; 

b) Une meme microstation terrienne peut Hre uti­
lisee par plus d'un service (autorise). Ainsi, sur 
arrangement local, la station pourrait servir a ali­
menter en donnees des ordinateurs separes (par 
exemple, comme support pour I'application de 
I'OACI en un site et pour celie de la VMM dans 
I'autre); elle pourrait egalement servir de support 
aux deux applications sur Ie meme systeme, tou-

jours en supposant que les autorisations ont He 
donnees; 

c) La capacite disponible du systeme varie sur 24 
heures et ne peut donc pas Hre simplement en­
visagee en termes d'utilisation journaliere 
moyenne. En ce qui conceme la composante dif­
fusion de SAD IS, la moitie environ du trafic 
actuel est concentree chaque jour sur deux 
heures de pointe. Les nouvelles prescriptions 
(telles que la diffusion possible de produits aero­
nautiques GRIB toutes les six heures)pourraient 
introduire d'autres heures de pointe. En ce qui 
conceme I'application de I'UKMO, Ie flux de 
donnees est reparti regulierement sur les 24 
heures. Les accords de fonctionnement concer­
nant Ie partage de capacite avec une application 
VMM devraient inclure une capacite minimale 
garan tie pour Ie trafic VMM aux heures de 
pointe, ainsi qu'un accord portant sur Ie trafic 
total sur 24 heures. 

APPENDICE A L' ANNEXE III 

RESUMEUES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU "SYSTEME SATELLITAIRE" ET EVALUATION 
DE LA COMPATIBILITE AVEC LE SMT 

Conception du "systeme sateIlitaire" 
Conception g/oba/e du systeme de diffusion 
1. Les diffusions SADIS comprennent trois types 
fondamentaux de donnees, conformes aux structures 
des donnees de l'OMM et au format de presentation 
des messages de l'OMM : 
a) des champs mondiaux de prevision numerique 

sous forme de donnees chiffrees en binaire 
(GRIB); 

b) des cartes TEMSI et des cartes du vent/de la tem­
perature en fac-simile numerique code (CDF) . 
(code T4); 

c) des donnees OPMET (TAF, METAR, SIGMET, etc.) 
sous forme de bulletins alphanumeriques. 

Ii) La provenance est la suivante (voir figure 1) : 
e) GRIB WAFC de Londres (avec Ie WAFC de 

Washington comme centre de reserve); 
f) CDF essentiellement Ie WAFC de Londres, 

plus certaines cartes d'autres centres 
(via Ie SMT); 

g) OPMET noeud du Service AFS de I'OACI a 
Londres Heathrow et SMT. 

2. Ces bulletins sont concentres dans Ie flux de 
donnees diffuse par Ie commutateur de messages de 
Bracknell et transmis par liaison montante it INTEL­
SAT 604 par 600 E, depuis une station terrienne situee 
au Royaume-Uni qui est reliee a Bracknell par un 
reseau X.2S. L'empreinte de ce satellite couvre 
l'Europe, I'Mrique, la plus grande partie de I' Asie et 
une partie de l'Australie (voir figure 2). La bande de 
frequences est la bande C (liaison montante 6 GHz, 
liaison descendante 4 GHz) en raison de la necessite 
de disposer d'un "faisceau global", avec une largeur 

de bande de 1,4 MHz. Pour ses besoins (aussi bien en 
diffusion qu'en exploitation bidirectionnelle), I'OACI 
necessite une largeur de bande de 0,9 MHz; I'UKMO 
finance 0,5 MHz de plus. La vitesse de transmission 
du "systeme satellitaire" est de 64 kbps, avec un taux 
d' erreurs tres faible (afin de minimiser la probabilite 
d'erreurs sur les bits alterant Ie flux de donnees, parti­
culierement importante dans Ie cas des donnees 
GRIB). La vitesse requise par les usagers de I'OACI est 
de 38,4 kbps, ce qui depasse la vitesse effectivement 
necessaire pour diffuser les volumes actuels de don­
nees WAFS et OPMET dans les delais requis mais qui 
laisse la place pour une augmentation des besoins. La 
vitesse de 64 kbps est la vitesse obtenue en satisfaisant 
les criteres de I'OACI et de l'UKMO en un seul sys­
teme de transmission. La vitesse elevee signifie que les 
delais de transmission sont reduits a un minimum. 
3. Les donnees (GRIB, fac-simile numerique code, 
OPMET) sont transmises depuis Ie commutateur de 
messages de Bracknell des qu'elles sont disponibles, 
c'est a dire qu'i! n'ya pas de programmation horaire. 
Toutefois, les previsions sont produites selon un 
schema regulier et de ce fait, la plupart du temps, les 
produits de prevision sont prHs pour la transmission 
a peu pres a la meme heure. Le volume de donnees 
SADIS est actuellement d'environ 31 mega-octets par 
jour. II est prevu (it partir d'octobre 1996) de trans­
mettre les donnees GRIB a deux reprises, a deux 
heures d'intervalle, afin de donner aux usagers une 
deuxieme possibilite de les recevoir (par exemple dans 
Ie cas oil ils auraient rencontre un probleme local 
d'equipement ou dans celui ou un produit aurait He 
altere par une erreur de transmission). 
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4. Le signal de transmission est re~u par une micro­
station terrienne (VSAT) fournie par MMS qui com­
prend une antenne (de 2,4 metres de diametre), un 
b1iti, un bloc a faible bruit et un equipement de recep­
tion/demultiplexage. Comme Ie montre la figure 3, la 
microstation terrienne peut recevoir quatre points 
d'acces ou bus de donnees (2 bus de donnees X.25/64 
kbps, un X25/19,2 kbps et un asynchrone/9,6 kbps); 
Ie premier point d'acces est actuellement utilise pour 
SADIS et Ie quatrieme pour une application de 
I'UKMO. Les points d'acces 2 et 3 ne sont pas utilises 
pour I'instant. Le flux des donnees SADIS est presente 
au point d'acces 1 sous forme de messages standards 
OMM utilisant Ie niveau 3 du proto cole X.25 (un 
canal physique, trois canaux logiques); Ie protocole 
est exactement celui specifle dans Ie Manuel du SMT. 
Le nombre maximum de canaux logiques disponibles 
sur Ie point d'acces 1 est de 5; trois sont utilises pour 
les donnees GRIB et CDF et les bulletins alphanu­
meriques, Ie quatrieme est utilise pour les transmis­
sions tests et Ie cinquieme est disponible. Les points 
d'acces non utilises disposent egalement de cinq ca­
naux. Le point d'acces 1 compte egalement un canal 
qui peut Hre utilise pour fmirnir des donnees isole­
ment a l'une quelconque des microstations terrien­
nes; cette possibilite n'est pas utilisee actuellement. 
5. Le flux de donnees re~u peut Hre traite essen­
tiellement de I'une des deux manieres suivantes : 
a) par un commutateur de messages conforme aux 

specifications du SMT (et supportant I'absorp­
tion de donnees binaires a 64 kbps). Le commu­
tateur de messages peut alors repartir les don­
nees selon les capacites et les liaisons dont il 
dispose; par exemple vers un ou des postes de 
travail, d'autres ordinateurs locaux ou ordina­
teurs satellites, etc.; 

b) dans un poste de travail (via une carte de com­
munication X.25 appropriee), essentiellement 
pour usage local (par exemple, affichagej impres­
sion, etc.); c'est la I'arrangement Ie plus courant. 

NOTES: 

1). Le protocole X.2S est un protocole "de mystification", 
c'est a dire que la diffusion unidirectionnelle (realisee it 
faide du protocole exclusif VSAT comprenant une COI­

rection d'erreurs sans voie de retour) est presentee au 
point d'acces, qui est l'interface avec l'ordinateur de 
Yusager, camme une liaison pseudo-bidirectionnelle. Le 
fait qu'il s'agisse d'un protocole de mystification a des 
consequences importantes. Tout d'abord, il n/y a pas de 
(ontrale de flux; si l'ordinateur recepteur signale qu'H 
fllest pas en mesure de recevoir les donnees et souhaite 
attendre, ce signal reste sans. effet; de ce fait, Ie premier 
ordinateur en avalde chaque point d'acd!s doit Hre en 
mesure d'accepter les donnees ala vitesse la plus rapide 
pennise par Ie point d'acces, par exemple Ii 64 kbps pour 
les points d'acces 1 et 2. En deuxieme lieu, toutes les er­
reurs residuelles peuvent etre detectees mais non cor­
rigees etant donne qu'il n'y a pas moyen de demander 
une retransmission d'un paquet altere depuis Ie centre 
de commutation; les decisions sur ce qu'il convient de 

faire lorsqu'une erreur est detectee reviennent al'ordina­
teur de }'usager. 

2) De nombreux commutateurs de messages peuvent 
n'etre pas en mesure de traiter des donnees sur une liai­
son a 64 kbps en l'absence de contrale de flux. Dne so­
lution a ce probleme (onsiste a absorber Ie flux de don­
nees dans un paste de travail (qui fait office de tampon) 
puis Ii l'envoyer au commutateur de messages sur une 
connexion normaIe, en utilisant un protocole standard 
X.2S ou autre protocole approprie, par I'intermediaire 
d'une liaison directe ou d'un reseau. (voir figure 4a). 

3) La mierostation terrienne (VSAT) peut supporter Ie fone­
tionnement simultane de plusieurs paints d'acces. 
Plusieurs ordinateurs peuvent Hre connectes, seion des 
configurations differentes (voir figure 4b). L'utilisation 
d'un commutateur de paquets permet de combiner dif­
ferents canaux logiques au de les subdiviser sur dif­
ferentes connexions physiques (voir figure 4e). 

4) La fourniture de l'equipement terminal, a savoir micro­
station VSAT plus paste de travail, pour recevoir Ie flux 
de donnees, est de la responsabilite de l'usager et non 
de l'UKMO au de MMS. Les specifications du flux de 
donnees re~u, qUi est strictement conforme aux normes 
OMM/OACI, ainsi que celles des points d'acces de la mi­
crostation VSAT, ont ete communiquees aux four­
nisseurs de ces types de systemes et plusieurs d'entre 
eux ont mis au point des produits afin d'etre presents 
sur Ie marche cree par SADIS et ISCS. La conception ex­
clusive de la microstation terrienne VSAT elle-meme 
signifie que seule la societe MMS est en mesure de 
fournir cet element, soit directement soit dans Ie cadre 
d'une transaction globale, mais l'utilisateur final est 
libre d'y connecter l'equipement informatique Ie mieux 
adapte aux besoins locaux. 

6. Le fonctionnement de SADIS (et celui de I'appli­
cation de I'UKMO) est gere a Bracknell. Les microsta­
tions terriennes (VSAT) receptrices peuvent etre 
validees/invalidees sur commande depuis Ie systeme 
de gestion, au niveau des points d'acces individuels. 
La supervision technique et un groupe d'assistance 
sont disponibles 24 heures sur 24. L'exploitation est 
faite en liaison avec la Civil Aviation Authority du 
Royaume-Uni, qui fournit une grande partie des don­
nees OPMET a partir de son commutateur 
d'Heathrow, ainsi qu'avec I'operateur de la station ter­
rienne qui assure la liaison montante vers Ie satellite. 

Fonction bidirectionnelle 
7. Dans la liste originale des besoins des usagers de 
I'OACI figurait la collecte de petites quantites de don­
nees OPMET a partir d'emplacements ou Ie Service 
fixe aeronautique terrestre existant est inadequat. 
L'un des points d'acces.de la microstation VSAT bidi­
rectionnelle, qui est plus complexe, est configure de 
maniere a accepter des donnees a la vitesse de 19,2 
kbps sur une liaison X.25, en provenance d'un sys­
teme fournissant un bulletin de donnees presente 
dans Ie format standard OMM. Le centre de commu­
tation interroge tour a tour chaque microstation terri­
enne bidirectionnelle, lui donnant la possibilite de 
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transmettre (a 19,2 kbps) durant une peri ode de 
temps fixee. Selon Ie nombre de microstations ter­
riennes bidirectionnelles a installer, Ie debit moyen 
par station serait assez faible, mais suffisant toutefois 
pour de courts messages alphanumeriques. Pour I'in­
stant, seules trois de ces stations ont ete mises en 
place (une en Afrique du Sud et deux au Royaume­
Uni), pour faire la demonstration du fonetionnement 
bidirectionnel durant la phase test qui a precede I'ex­
ploitation de SADIS et egalement pour servir aux 
travaux de developpement. Les besoins des usagers de 
I'OACI peuvent !'tre modifies de maniere a inclure la 
collecte de cartes (en fac-simile numerique code, code 
T4) qui representent des objets informatifs volu­
mineux et la collecte plus rapide de donnees telles 
que les informations SIGMET. 
8. Une etude a ete realisee et une recommandation 
a He presentee au Groupe SADISOP-SG de I'OACI en 
vue d'adopter un concept technique modifie pour 
I'exploitation bidirectionnelle. Ce concept offrirait 
quatre canaux reserves a la collecte des donnees, fonc­
tionnant chacun a 19,2 kbps, necessitant un systeme 
de gestion plus complexe. A l'aide d'une cinquieme 
voie, la microstation terrienne bidirectionnelle pour­
rait signaler lorsqu'elle est prete a transmettre une 
quantite de donnees variable et se voir affecter une 
voie de donnees durant Ie temps necessaire. Cet ar­
rangement peut !'tre accommode dans Ie cadre de la 
largeur de bande louee actuellement de sorte que les 
depenses de fonctionnement afferentes au segment 
spatial ne seraient pas augmentees. Bien entendu, il 
faudrait compter des frais de developpement plus des 
investissements initiaux/depenses d'entretien pour 
I'equipement VSAT bidirectionnel. I:OACI n'a encore 
pris aucune decision quant a I'introduction de cette 
modification du systeme SADIS. 
9. Comme la microstation terrienne fonctionnant 
seulement en reception, la microstation terrienne 
bidirectionnelle est conl;lle de maniere a "tre connec­
tee a un commutateur de message ou a un poste de 
travail. 
10. Les reglementations nationales applicables a I'ex­
ploitation de I'equipement VSAT doivent !'tre ob­
servees. En general, cela ne pose pas de probleme 
pour I'equipement fonctionnant en reception seule­
ment, mais les microstations terriennes bidirection­
nelles constituent un cas different, habituellement 
sujet a une reglementation stricte. Dans certains pays, 
il se peut qu'i1 y ait des redevances de telecommuni­
cations a acquitter pour I'exploitation de ces stations. 

Compatibilite avec Ie SMT 
Codes, fonnats des messages, etc. 
11. Les formes symboliques et la structure des mes­
sages utilisees dans Ie cadre de SADIS sont les memes 
que sur Ie SMT. On notera qu'un produit car­
tographique en fac-simile numerique code est trans­
mis en un seul message et est d'une longueur 
moyenne de 65 kilobits; les commutateurs de mes­
sages du SMT ne sont pas tous en mesure de traiter 

des messages aussi longs. La diffusion est bien en­
tendu un flux de donnees unidirectionnel de sorte 
que I'ordinateur recepteur n'a pas la possibilite de si­
gnaler lorsqu'i1 n'est pas pr!'t a recevoir les donnees 
ou lorsqu'une erreur de donnees irreparable a He de­
tectee. I:absence de contrCile de flux (caracteristique 
de toutes les diffusions) combinee avec la vitesse rela­
tivement e1evee, signifie que les ordinateurs de recep­
tion doivent !'tre configures avec soin pour s'assurer 
qu'i1 n'y a pas de perte des donnees durant Ie transfert 
depuis la microstation terrienne. La probabilite d'er­
reurs au sein du flux de donnees est minimisee par la 
conception du systeme d'ensemble et, en pratique, 
avec un equipement correctement installe on n'a pas 
rencontre de difficultes. 
12. Lorsqu'un message a He bien re{:u par un sys­
teme de reception, iI n'y a pas de difference par rap­
port it un message re{:u sur une liaison point it point 
X.25 standard. Les messages du SMT pourraient !'tre 
inseres dans Ie flux de donnees diffuse par I'interme­
diaire du commutateur de messages de Bracknell et 
captes par des commutateurs de message (ou postes 
de travail) satellites. II est done possible d'integrer 
dans Ie SMT une application VMM sur Ie "systeme 
satellitairell 

• 

13. Pour faciliter la gestion des donnees, iI est recom­
mande de separer Ie flux de donnees VMM des autres 
diffusions et, dans Ie cadre du flux de donnees VMM, 
iI faudrait utiliser des voies logiques differentes pour 
les types de donnees differents (c'est a dire separer les 
donnees GRIB/BUFR des donnees en fac-simile 
numerique code et des bulletins alphanumeriques). 
14. Si la composante bidirectionnelle de SADIS Hait 
utilisee pour la collecte de donnees de la VMM, les 
bulletins de la VMM devraient !'tre separes sur une 
voie logique differente. 

Exploitation unidirectionnelle (diffusion) 
15. II s'ensuit qu'un flux de donnees VMM diffuse 
devrait etre presente par I'intermediaire de I'un des 
deux points d'acces inutilises (points d'acces 2 ou 3) 
de la microstation terrienne Hant donne qu'i1 n'y a 
pas suffisamment de voies logiques disponibles sur Ie 
point d'acces 1 (voir figure 3). Ceci a egalement pour 
consequence qu'un ordinateur de reception aurait 
une connexion physique separee avec la microstation 
terrienne pour absorber les donnees de la VMM. 
Selon les besoins de I'usager local, la microstation 
VSAT plus I'ordinateur recepteur peuvent !'tre confi­
gures pour recevoir I'un ou I'autre ou les deux flux de 
donnees; dans Ie dernier cas, il faudrait deux con­
nexions physiques avec la microstation terrienne 
(voir figure 4b). Quel que soit Ie nombre de pOints 
d'acces et de voies logiques utilises, Ie debit global 
maximal reste de 64 kbps, determine par la capacite 
du trajet depuis Bracknell via la liaison montante, Ie 
satellite et la station VSAT. 
16. II reste un choix a faire quant a la presentation 
du flux de donnees de la VMM diffuse sur Ie pOint 
d'acces 2 ou Ie point d'acces 3. Tous deux sont des 
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points d'acd~s synchrones fonctionnant avec Ie proto­
cole de mystification X.25 (voir explications ci­
dessus), mais Yun a une vitesse maximale de 64 kbps 
et I'autre de 19,2 kbps. La vitesse la plus basse simpli­
fie Ie probleme lie au fait d'accepter des donnees sans 
controle de flux mais impose de toute evidence une 
limite au debit maximal. La plus Hevee des deux 
vitesses impose des exigences plus lourdes en termes 
de debit; on notera que les 64 kbps sont disponibles 
en totalite sur une seule voie lorsque les autres sont si­
lencieuses. Le fait d'utillser Ie canal 2 pour les don­
nees de la VMM signifierait que les services SADIS et 
VMM semblent tres similaires et necessiteraient un 
equipement identique du point de vue des ordina­
teurs connectes. Sans un complement d'informations 
quant aux besoins des usagers de la VMM susceptibles 
d'influencer Ie choix, cet arrangement symHrique de­
vrait probablement avoir la preference Hant donne 
qu'il permet d'eviter des differences techniques entre 
les stations de travail con01es pour les applications 
SADIS et VMM. 

Fonctionnement bidirectionnel 
17. La fonction bidirectionnelle de SADIS, telle 
qu'elle a He initialement con01e, perrnettrait d'un 
point de vue technique de collecter de petites quan­
tites de donnees de la VMM en plus des donnees 
OPMET; toutefois, pour les raisons enoncees ci-dessus, 
il est peu probable que cette fonction bidirectionnelle 
soit mise en place dans sa conception d'orlglne. Le 
systeme bidirectionnel modifie tel qu'il a He propose 
offrirait au moins 4 fois la capacite actuelle, plus un 
systeme de gestion plus souple, et serait en mesure de 
traiter de volumineux objets binaires (tels que les 
cartes en code T4) ainsi que des donnees al­
phanumeriques. Le caractere bidirectionnel du sys­
teme permet de corriger les erreurs de donnees. En 
principe, les messages VMM pourraient donc etre 
transmis a Bracknell et inseres sur Ie SMT. Pour I'in­
stant, YOACI ne s'est nullement engagee a mettre en 
place ce systeme modifie et aucune evaluation n'a ete 
faite quant a la capacite qui resterait disponible une 
fois satisfaits les besoins de I'aeronautique. 

Capacite disponible en diffusion 
18. Le flux de donnees sur 24 heures (avec une reso­
lution de 15 minutes) peut aisement etre mesure en 
se servant du commutateur de messages de Bracknell. 
Cest ce qui a ete fait Ie 27 juin 1996, avec les resultats 
suivants: 
SADIS GRIB 9,1 M·Oetets I 
SADIS CDF 18,4 M-Octets total 31,2 M-Octets j"l 
SADIS OPMET 3,7 M-Octets total 34,9 M-Oetets j"l 
TrafieUKMO 
19. 5i Ie systeme de transmission fonctionnait en 
capacite de pointe en tout temps, Ie maximum 
theorique (si Yon fait abstraction des possibilites des 
systemes d'entree ou de sortie) serait d'environ 640 
mega-octects/jour. Partage entre SADIS et I'UKMO en 
proportion de la repartition de la capacite de diffu-

sion ceci se divise en 380 mega-octets/jour pour 
SADIS et 260 mega-octets/jour pour I'UKMO. I:utilisa­
tion effective actuelle sur 24 heures represente respec­
tivement 8 % et 13 %. La retransmission des donnees 
GRIB de SADIS ferait monter Ie premier chiffre a 
11 %. Aucun systeme ne peut fonctionner pres de son 
maximum theorique mais les chiffres ci-dessus mon­
trent que sur I'ensemble des 24 heures la capacite 
disponible est importante. 
20. La moitie du trafic SADIS actuel est concentree 
sur deux heures de pointe, 0330-0430 et 1530-1630 
UTC, correspondant aux sorties des produits GRIB et 
des produits en fac-simile numerique code des pas­
sages de prevision numerique globale de Bracknell. II 
est donc important de considerer Ie trafic aux heures 
de pointe et non pas simplement sur I'ensemble de la 
journee. Au cours d'une heure de pointe, environ 
8,5 mega-octets sont transmis, ce qui equivaut a un 
debit soutenu de 19 kbps, soit la moitie de la capacite 

. financee par I'OACI (38,4 kbps). En revanche, Ie trafic 
de I'application du Royaume-Uni est reparti beaucoup 
plus regulierement sur les 24 heures. Durant la meme 
heure de pointe, la transmission est d'environ 
1,5 mega-octets, ce qui equivaut a un debit soutenu 
de 3,5 kbps. 
21. La periode de pointe du trafic SADIS est, ce qui 
n'est pas surprenant, Ie moment ou Ie commutateur 
de messages est fortement charge. La capacite du 
commutateur a piloter un canal de sortie quelconque 
dans des conditions de forte charge est limitee. 
Toutefois, la methode proposee pour l'adjonction du 
trafic de la VMM consiste a utiliser des canaux 
logiques separes, ce qui presente I'avantage de perme­
ttre une repartition de la charge dans Ie commutateur. 
II est difficile de prevoir la maniere dont se com­
porterait Ie systeme dans des conditions de charges 
supplementaires diverses, selon les moments de la 
journee. Plus la charge peut etre traitee en dehors des 
periodes de pointe et mieux ce sera. II devrait Hre 
possible de calculer les effets du surcro!t de trafic une 
fois que I'on disposera de la definition des bulletins 
supplementaires proposes. 

Couts 
(Cf. aussi paragraphe 11) 
Gestion et commutation centrales des donnees 
22. En supposant que la plupart des donnees com­
p\(~mentaires susceptibles d'etre ajoutees sont deja 
disponibles au CRT de Bracknell, ou peuvent etre 
obtenues par les canaux existants sans qu'il soit 
necessaire de les renforcer, Ie cout marginal 
d'introduction de ces donnees dans Ie "systeme satel­
litaire" serait a premiere vue restreint et serait absorbe 
par Ie CRT de Bracknell. De meme, Ie cout marginal 
mineur de la gestion des donnees et de la gestion du 
systeme serait absorbe dans Ie cadre des responsabi­
lites actuelles du CRT. II Y a toutefois une reserve: 
l'adjonction de flux de donnees supplementaires aux 
heures de pointe risque de poser un probleme car les 
maxima entraines par les systemes de production des 
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previsions numeriques sont tres importants. Garantir 
Ie service aux heures de pointe risque donc de neces­
siter des investissements supplementaires du point de 
vue de la capacite informatique. En revanche, I'ad­
jonction de flux supplementaires aux periodes plus 
creuses ne pose normalement aucun probleme 
puisque dans ces moments Iii Ie commutateur fonc­
tionne bien en dessous de sa charge maximale. 

Transmission vers la liaison montante et segment 
spatial 
23. Si la capacite libre du segment spatial de SADIS 
devait <!tre utilisee pour les donnees de la VMM, la 
question du partage des coilts devrait <!tre resolue 
entre I'OMM et I'OACI, ce qui sort du cadre du 
present document. L'UKMO dispose egalement d'une 
capacite inemployee dans sa part de I'infrastructure 
centrale et du segment spatial. Sous reserve d'une ne­
gociation du volume des donnees et d'autres pOints, 
ainsi que de la concertation d'un mecanisme d'inter­
action avec les Membres de I'OMM, I'UKMO est prH 
a proposer une partie de sa capacite ii I'OMM sans 
frais, c'est-a-dire que cette offre entrerait dans la con­
tribution du Royaume-Uni ala VMM. 

Equ/pement terminal 
24. Le financement d'une microstation terrienne 
(VSAT) (avec MMS pour seul fournisseur) et de 
I'equipement informatique associe (pouvant provenir 
de divers fournisseurs) est de Ja responsabilite de 
I'usager. Les usagers deja equipes d'un materiel infor­
matique approprie peuvent se procurer une microsta­
tion terrienne uniquement receptrice aupres de la so­
ciete MMS pour environ £6000, plus £5000 pour les 
pieces de rechange, £2000 pour I'expedition et I'in­
stallation et £3000 en option pour un contrat d'entre­
tien de 4 ans (en plus de la garantie d'un an). La plu­
part des usagers devront se procurer a la fois la 
microstation terrienne et un poste de travail et· 
I'UKMO leur recommande de negocier un prix global 
(comprenant la microstation VSAT) avec Ie four­
nisseur du poste de travail. Le coilt de ces postes de 
travail est tres variable, selon les fonctions integrees. 

Un fournisseur (au moins) est en train de mettre au 
point un systeme bon marche qui n'accepte que les 
donnees alphanumeriques et les donnees en fac-si­
mile numerique code. 

Contr6ie de I'acces 
25. L'equipement exclusif de la microstation ter­
rienne est configure par la societe MMS avant sa livrai­
son et, une fois installe, la commande Ie validant pour 
recevoir des donnees vient du systeme de gestion de 
Bracknell. La permission formelle de valider un sys­
teme de reception vient de l'Administration nationale 
responsable de la meteorologie aeronautique dans 
l'Etat de I'OACI concerne. II est recommande 
d'adopter une approche analogue dans Ie cas de la re­
ception des donnees de la VMM. La permission d'ac­
tiver un systeme de reception devrait etre accordee par 
Ie SMN concerne, ce qui permettrait ii ce service de 
garder Ie contrOie sur ce qui serait, en fait, une exten­
sion du SMT dans ce pays Membre de I'OMM. Apres 
installation, Bracknell n'activerait pas Ie systeme de re­
ception pour qu'il puisse recevoir les donnees de la 
VMM avant d'avoir re01la pennission officielle de Ie 
faire. De la meme maniere qu'une personne qui n'en a 
pas obtenu I'autorisation ne peut pas avoir acces aux 
donnees aeronautiques SADIS (ou aux donnees de 
I'UKMO), il ne serait pas possible a cet usager de se 
procurer clandestinement les donnees de la VMM. Ce 
solide mecanisme de contrOie est une caracteristique 
importante du "systeme satellitaire" et represente un 
avantage substantiel au regard de la politique de 
I'OMM en matiere de distribution de donnees. 
26. Dans certains pays, les fonctions de SMN et 
d' Administration meteorologique nationale pour 
I'aviation sont Ie fait d'une seule et meme organisa­
tion. Ceci simplifie la coordination de I'emploi du 
"systeme satellitaire" pour les besoins ilia fois de 
SADIS et de la VMM. Dans les pays ou ces fonctions 
incombent a des organismes separes, il faudrait etablir 
une liaison entre les deux, par exemple se mettre d'ac­
cord sur des accords locaux de partage permettant a 
un recepteur de servir de support aux deux flux de 
donnees. 
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b) IVSAT~K~ 

c) ~I VSAT~I : 

,----------, -Commutateur ~ 
de message ~ L-__ -----' _ 

~ 
~ 

Figure 4 - Connexion de Ia microstation terrienne (VSA1) a I' equipement de I'usager 

ANNEXEIV 
Annexe au paragraphe 6.3.10 du resume general 

PRocEDURES NORMALISEES POUR LA vERIFICATION DES BULLETINS , ..." , 
D'EVOLUTION PROBABLE DU TEMPS A LONGUE ECHEANCE 
(Parametres a verifier: Anomalies climatiques de la temperature et des precipitations) 

Climatologie a utiliser : 1960-1990, a actualiser tous 
les cinq ans 

I. Previsions categoriques 

CATEGORIES: Superieure a la normale, normale, in­
ferieure ala normale 
Limites de temperature: categories 
d'egale probabilite 
Limites de precipitations: categories 
d'egale probabilite* 

INDICES A UTILISER : 
A. Erreur lineaire dans l'espace de probabilites 

des previsions categoriques (LEPSCAT) 
B. Biais 
C. Post concordance 
D. Pourcentage d'exactitude 

II. Previsions de probabilite de predi.ctands binaires 

CATEGORIES: Superieure a la normale, inferieure a la 
normale 

INDICES A UTILISER : 
A. Indice de Brier 
B. Indice d'efficacite de Brier par rapport ala 

climatologie 
C. Fiabilite 

D. Finesse (mesure a determiner) 

ill. Probabilite de predi.ctands de categories multiples 

CATEGORIES: Superieure ala normale, normale, in­
ferieure ala normale 
Limites de temperature: categories 
d'egale probabilite 
Limites de precipitations: categories 
d'egale probabilite 

INDICES A UTILISER : 
A. Indice de probabilite ordonne 
B. Indice de probabilite ordonne par rapport a 

la climatologie 

IV. Previsions continues dans I'espace 

INDICES A UTILISER : 
A. Decomposition de Murphy-Epstein (erreur 

de phase, erreur d'amplitude, erreur non 
centree) 

V. Previsions continues dans Ie temps 

INDICES A UTILISER : 
A. Erreur quadratique moyenne 
B. Correlation 
C. Biais. 

* Pour les regions arides ou semi-arides/ il faudra envisager 1a question de maniere particuliere. 
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ANNEXEV 
Annexe au paragraphe 6.3.14 du resume general 

FORMAT FOR THE EXCHANGE OF WMO STANDARD SCORES BY ELECTRONIC MEDIA 

(Exalllpies of a number of tables are given) 

Columns 
00000000011111111112222222222333333333344444444445555555555666666666677777777778 
1~ltSj7§2Ql~ltSj7§2Ql~l~j7§2Ql~l42§Z§2Ql~3_42§Z§2Ql~l4~§Z§2Q12)j~§Z§2Q12)j§§Z§~Q 

VERIFICATION TO WMO STANDARDS ----------------------------------
CENTRE NAME MMMMMMMMM YYYY 

Model name or characteristics ----------------------
# COMMENT LINE 
# COMMENT LINE 

TABLE 1.1 .!':!Q!lItIJ::N:l)j!'~]§~I1J::!!J:: YJi_R]Kc;.~T]9.!':! :1-!!A~§J Ali~!:,£~§ J2Ql:!:~QJ:ll.. 

FORECAST 
PERIOD 

(HOURS) 

24 
48 
72 
96 

120 

MEAN-SEA-LEVEL PRESSURE MMMMMMMMM YYYY 

MEAN ERROR 
(hra) 

OOGMT 12GMT 

0.1 0.0 
-0.24 -0.27 
-.3 .5 

xxxxxxx xxxxxxx 
xxxxxxx xxxxxxx 

RMSE CORRELATION SKILL SCORE 
(hra) ------------- -------------

00 GMT 12 GMT 00 GMT 12 GMT 00 GMT 12 GMT 

1.6 1.8 0.94 0.092 34.2 
3.25 3.24 0.912 0.911 40.12 
4.3 4.2 0.77 0.76 47.6 
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ·XXXXXXX 

TABLE 1.2 _li9!!-J!lJlJ.!':!!lJlMI§!'!lJlllJl_YJ::\!!!'!«;;:1-TLQl:!AG~lli~Hl'AI,.y.:"!H9_0_li:.2_0.N.t 

FORECAST 
PERIOD 

500 HPA GEOPOTENTIAL HEIGHT MMMMMMMMM YYYY ._---------------------------------------------------
MEAN ERROR 

(M) 
OOGMT 12GMT 

RMSE 
(M) 

OOGMT 12GMT 

CORRELATION SKILL SCORE 

00 GMT 12 GMT 00 GMT 12 GMT 
(HOURS) ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
24 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx:xxxxx 
48 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 
72 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 
96 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.xx. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 

120 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 

TABLE 1.4 _li9!!-J!lJlll.!':! !lJlMI§!'!lJlllJl_ ~\!IJ'!«;;:1-IlQl:! AG~H mJ!.I,.Y.:"~ r~.o.!':!:.2_0.!':[) 
500 HPA TEMPERATURE MMMMMMMMM YYYY -----------------------------------------------------

FORECAST MEAN ERROR RMSE CORRELATION 
PERIOD (K) (K) -------------

-------- 00 GMT 12 GMT 00 GMT 12 GMT 00 GMT 12 GMT 
(HOURS) ------- ------- ------- ------- ------- ------ .. 
24 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 
48 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 
72 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 
96 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 

120 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 

} 

} 

I 
} 

nl blank lines 
see note 4 

File header 
-g lines 
see note 1 

n2 blank lines 
see notes 4 & 5 

Thb1e header 
lliines 
see note 2 

n data lines 
see note 3 

n3 blank lines 
see note 4 
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FORECAST MEAN SPEED ERROR RMSE 
PERIOD (MIS) (MIS) 

--------- 00 GMT 12 GMT 00 GMT 12 GMT 
(HOURS) ------- ------- ------- -------

24 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 
48 xxxxxxx XXXXXXX XXXXXXX xxxxxxx 
72 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 
96 xxxxxxx XXXXXXX xxxxxxx xxxxxxx 

120 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 

TABLE 4.1 . NORTH AMERICA VERIFICATION AGAINST RADIOSONDES 

=~~~~1'~=q~Qrgj)w.:~1=@9..Ilt~~~~~~~M __ '0X!. 
FORECAST MEAN ERROR RMSE CORRELATION 

PERIOD (M) (M) -------------
-------- 00 GMT 12 GMT 00 GMT 12 GMT 00 GMT i2GMT 
(HOURS) ------- ------- ------- ------- ------- -------

24 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXXXXXX' 

48 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 
72 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 
96 xxxxxxx Xxxxx.xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 

120 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 

TABLE 4.7 NORTH AMERICA VERIFICATION AGAINST RADIOSONDES 

=~i~!Il'~=~====~M==TIIT---------
FORECAST' MEAN SPEED ERROR RMSE 

PERIOD (MIS) (MIS) --------
(HOURS) 

QQ_<i¥:L g9ML QQii¥L gQ¥L 

24 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 
48 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 
72 xxxxxxx xxxxxxx . xxxxxxx xxxxxxx 
96 XXXXXXX xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 

120 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 

00000000011111111112222222222333333333344444444445555555555666666666677777777778 
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890 

Notel: (File header) 
Underlining is optional. 
Line 1: Fixed title 
Line 4, colUmns 17 tp 48: Centre name 
Line 4, columns 49 to 64: Month and year in full 
Line 7: Model name or characteristics 

Note 2 (Table header) 
Underlining is optional. 
Line 1, columns 11 to 16: Table number 
Line 1, columns 17 to 80: Table name 
Line 3, columns 17 to 48: Parameter name 
Line 3, columns 49 to 64: Month and year in full 
Line 7: SCOIe names 
Line 8: Units (optional) 
Line 9: TImes 

Note 3 (Data lines) 
n depends on forecast length. 
Examples of specifying data are given. 
xxxxxxx-represents any numerical value. 
Missing data should be left blank. 
Readlng data: 
Searching for missing data: 

(ABO) 

(16X, A32, A16) 
(ABO) 

(lOX, F6.0, A64) 

(16X, A32, A16) 
(lOX, 4(lX, A16)) 
(lOX, 4(lX, A(6)) 

(lOX, 4(2X, A7, IX, A7)) 

(IX, 15, 4X, 4(2X, F7, O.lX, F7.0)) 
(lOX, 4(2X, A7, IX, A7)) 
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Note 4 nl, n2, n3 may be variable. 

Note 5 A line beginning # is treated as a comment. 
A comment line should not occur within the file header, table header or between data lines. 
Comment lines can be used to give information on abnormal events, any forecasts missed, and/or any significant changes 
introduced into the NWP system during the month, 

Note 6 All characters should be in ASCII representation. 

ANNEXEVI 
Annexe du paragraphe 6.3.16 

(En anglais uniquement) 

FORMAT FOR THE EXCHANGE OF DATA MONITORING STATISTICS BY 
ELECTRONIC MEDIA 

LAND SURFACE OBSERVATIONS 

Average number of reports in 24 hours and number of 
stations reporting at least five times in WMO Regions 
I to VI and Antarctica 
Suspect stations, mslp (MSLP) or geopotential height 
(Z): 

Nobs>=20, and one or more of the following: 
abs(bias»= 3 hPa or 25 m 
sd>= 5 hPa or 30 m 
%gross>= 20 (limit 15 hPa for mslp 
or 100 m for geopotential height) 

Ident Elev Elem lat Ion Nabs %gross %rej bias sd 

MARINE SURFACE OBSERVATIONS 

Ships, fixed buoys and platforms 

Average number of reports in 24 hours and number of 
platforms reportiog at least five times in the Atlantic 
Ocean north and south 

Pacific Ocean NW, NE, SW, SE 
Indian Ocean north and south 

Suspect stations, mslp (MSLP): 
Nobs>=20, and one or more of the following: 
abs(bias»= 3 hPa 
sd>= 5 hPa 
%gross>= 20 (limit 15 hPa) 

Suspect stations, wind direction (DD), light winds 
«3 m S·l) excluded: 

Nobs>=20, and one or more of the following: 
abs(bias»= 20 degrees 
sd>= 60 degrees 
%gross>= 20 (limit 25 m S·l on vector wind) 

Suspect stations, wind speed (FF): 
Nobs>=20, and one or more of the following: 
abs(bias»= 4 m S·l 

%gross>= 20 (limit 25 m s·' on vector wind) 
Suspect stations, air temperature (TI): 

Nobs>=20, and one or more of the following: 
abs(bias) >= 3 K . 
sd>= 5 K 
%gross> = 20 (limit 10 K) 

. ldent Elev Elem lat Ion Nabs %gross %rej bias sd 
(lat Ion: position of the platfOlm at the middle of the re­
porting period) 
Drifters 

As ships, fixed buoys and platforms (above) 

RADIOSONDE OBSERVATIONS 

Average number of reports per day at 0000, 0600, 
1200 and 1800 UTe and overall number of stations re­
porting at least five times in the month in WMO 
Regions I to VI and Antarctica in Atlantic Ocean north 
and south Pacific Ocean NW, NE, SW, SE Indian 
Ocean north and south separately for geopotential 
height (Z) and wind (V) 
Suspect stations, geopotential height (Z) from 
1 000-30 hPa: 

at least three levels with Nobs>=10 and 
80 m weighted r.m.s 
for 0000, 0600, 1200 and 1800 UTe separately 

Ident Elev Elem Time lat Ion Nabs %gross %rej W _lev 
nlev bias sd r.m.s (r.m.s is the unweighted RMS of the 
worst level W _lev) 

Suspect stations, vector wind (V) from 1 000-100 hPa: 
at least one level with Nabs >= 10 and 
r.m.s >= 12 m s·, 

for 0000, 0600, 1200 and 1800 UTe separately 
Ident Elev Elem Time lat Ion Nabs %gross %rej W _lev 

nlev r.m.s speed_bias (r.m.s is the RMS (vector dif­
ference) of the worst level W _lev) 

Suspect stations, wind direction (DD) from 
500-150 hPa, -light winds «5 m s·') excluded: 

Nobs>= 5 at each level, and 
abs(bias»= 10 degrees 
spread< 10 degrees 
sd< 30 degrees 

Spread: maximum spread of the mean departure at each 
level around the average sd averaged over all monitored 
levels for 0000, 0600, 1200 and 1800 UTe separately 
Ident Elev Elem Time lat Ion Nabs bias spread sd 
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AIRCRAFT OBSERVATIONS 

Conventional AlREPs 

Total number of reports in 5 x 5 degree boxes 
Suspect carriers, vector wind (V): 

Nobs >~ 20 and one or more of the following 
r.m.S>~ 10 m s·! 
%gross>~ 25 (limit 40 m S·l (vector» 
%calm>~3 

Ident mem Nobs %gross %rej %calm r.m.s speed_bias 

Automated observations 

Total number of reports in 5 x 5 degree boxes (all lev­
els) 
Separately for three layers 
above 400 hPa, 700 to 400 hPa and below 700 hPa: 

Suspect aircrafts, vector wind (V) (refer to tail num­
bers): 

Nobs>~ 20 and one or more of the following 
r.m.S>~ 7 m S-l 
%gross>~ 25 (limit 40 m s·! (vector)) 
%calm>~ 3 

Ident Elem Nobs %gross %rej %calm r.m.s speed_bias 
Suspect aircrafts, temperature (IT) (refer to tall num­
bers): 

Nobs>~ 20 and one or more of the following 
r.m.S>~ (to be decided) 
%gross>~ 25 (limit to be decided) 

Ident Elem Nobs %gross %re) bias sd 

SECTION FOR COSNA 

Radiosonde observations (special list of stations): 
Z 100 hPa, as above, all stations 
Vector wind 100 hPa, as above, all stations 
Z 500 hPa, as above, all stations 
Vector wind 500 hPa, as above, all stations 

Aircraft observations (40N-70N, 60W-0) 
statistics per carrier, vector wind, as above 

Surface marine observations, drifters (lO-BON, 8SW-0) 
surface pressure, as above, all platforms 
wind speed, as above, all platforms 

wind direction, as above, all platforms 
bias: mean of departures from background, exclud-

Elem: 
Elev: 
[dent: 
lat: 
Ion: 
nlev: 

Nobs: 

I.m.S: 

sd: 

W_lev: 
%calm: 
%gross: 
%rej: 

ing gross errors 
element monitored 
station or platform elevation 
WMO identifier 
latitude 
longitude 
number of suspect levels (radiosonde observa­
tions) 
number of observations presented to the ob­
jective analysis 
root mean square deviation of departures 
from background, excluding gross errors 
standard deviation of departures from back­
ground, excluding gross errors 
worst level (radiosonde observations) 
percentage of reported calm winds « 5 m S·l) 
percentage of gross errors 
percentage of obsservations rejected by the 
objective analysis 

Formatting: 

Maximum 80 characters per line 
Blank lines ignored 
Comment lines start with # 
Average numbers of reports in 24 hours should be 
given with one decimal - all percentages should be 
given with one decimal 
All sections should start with Monitoring Centre 
Month Year 
Availability: 

Monitoring Centre Month Year 
Availability Observation type 
RAI <number per day> <number of stations> RA2 
etc ... 
n_atlantic <number per day> <number of stations> 
s_atlantic etc ... 
n_hemis <number per day> s_hernis etc ... 

or (for radiosonde observations) 
RAI <numbers per day at 0000{0600{1200{1800 
UTC> <number of stations> RA2 etc ... 
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PRINCIPES APPLICABLES AUX EXERCICES DE PREPARATION 
AUX ECO-URGENCES 

Echelle nationale Echelle regionale Echelle mondiale Exercices speciaux1J 

Coordonnateur Service national Association CSBde I'OMM Selon qu'il convient 
competent regionale de I'OMM 

Objectif Etablir des liens entre Renforcer les liens Renforcer les liens Se tenir prOt il ac-
les Services meteorolo- entre les CMRS, les entre I'OMM, l' AIEA complir des taches 
giques nationaux et les SMN et I' AIEA il et d'autres institu- essentielles preala-
correspondants de I'echelle nationale tions totemationales blement d€finies 
l' AIEA ill'echelle et intemationale 
nationale ou renforcer 
les liens existants 

Frequence Au moins deux fois Vne fois par an Tous les 18 mois Seion qu'il convient 
par an pour se tenir pret a 

accomplir les taches 
essentielles 

Communications Notification et Notification, coordi- Notification, coordi-
diffusion de produits nation et diffusion de nation et diffusion 

produits; a repeter de produits; nuit et 
frequemment pour jour, altemativement 
les exercices noctur-
nes et diurnes 

Operations Seion qu'll convient Comparaison des Comparaison des 
en fanction de resultats de modeles resultats de modeles 
l'infrastructure et des 
procedures nationales 

Produits standard Reaction des utilisa- Reaction des utilisa- Reaction des utilisa-
teurs aux produits teurs aux produits teurs aux produits 
standard; couplage de standard standard 
produits standard 
dans les systemes 
nationaux et les bases 
de donnees 

interpretation Chercher a savoir Chercher a savoir Chercher a savoir 
des produits aupres des utilisateurs aupres des utilisateurs aupres des utilisateurs 

si les produits sont si les produits sont si les produits sont 
comprehensibles comprehensiblesj comprehensibles; 

comparaison des comparaison des 
produits produits 

Evaluation2) Evaluation par les Effectuee conjoin- Effectuee par 
autorites nationales tement par les CMRS l'autorite deIeguee de 

concernes J'OMM il partir des 
contributions de tous 
les participants 

1) Les exercices speciaux ne sont pas precises vu que les priorites varieront selon les cas. On peut eiter a titre d'exemple les es­
sais auxquels procedent taus les rnois les CMRS de Montreal, de Washington et de Melbourne dans l'hypothese d'un accident 
nucH!aire. 

2) Pour que les exerdces soient utiles, il conviendrait d'etablir apres coup un rapport qUi mettrait en evidence les problemes ren­
contres et les ameliorations qUi pourraient etre apportees aux systemes operationnels. Pour les exercices realises sous les aus­
pices de l'OMM a l'echelle regionale au mondiale, il conviendrait de diffuser ces rapports pour que d'autres puissent en tirer 
les lel;ons. 



108 RAPPORT FINAL ABREGE DE LA ONZIEME SESSION DE LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE 

ANNEXE VIII 

Annexe au paragraphe 6.4.22 
(En anglais uniquement) 

QUELQUES SERVEURS WORLD WIDE WEB D'INFORMAll0NS METilOROLOGIQUES 

Uniform Resource Locator Organization Location 

http://www.bom.gov.au Bureau of Meteorology Melbourne. Australia 

http://www.cmc.ec.gc.ca EnvITonmentCanada Montreal, Canada 

gopher://madhz.dhz.hrlli/eng Meteorological and Zagreb, Croatia 
Hydrological Service 

http://www.ecmwf.int ECMWF Reading, United Kingdom 

http://www.fmi.fi The Finnish Meteorological Finland 
Institute 

http://www.meteo.fr Mett!oFrance Toulouse, France 

http://www.knmi.nlfhome.html Royal Netherlands Netherlands 
Meteorological Institute 
(KNMI) 

http://www.met.co.nz Meteorological Service of Wellington, New Zealand 
NZ, Ltd 

http://cirrus.sawb.gov.za Weather Bureau Pretoria, South Africa 

http://ftp.sma.ch Swiss Meteorological Zmich, Switzerland (FTP only) 
Administration 

http://www.meto.gov.uk The Meteorological Office Bracknell, United Kingdom 

http://www.nws.noaa.gov National Weather Service Silver Spring, MD, United States 

http://www.smhi.se Swedish Meteorological and Norrkoping, Sweden 
Hydrological Institute 

http://www.wmo.ch WMO Secretariat Geneva 

http://ddb.kishou.go.jp Japan Meteorological Agency Tokyo, Japan 

http://www.dwd.de Gennan Weather Service Offenbach, Germany 

http://www.info.gov.hklro/ Royal Observatory Hong Kong 

http://www.univie.ac.at/ZAMG Institute for Meteorology 
and Geophysics Vienna, Austria 

http://www.austrocontrol.co.at Austro Control 
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ELABORATION DU PLAN D'ENSEMBLE DE L'OMM RELATIF A LA GESTION DES 
DONNEES: CALENDRIER DES PREPARATIFS 

Ie ETAPE 

2e ETAPE 

3e ETAPE 

4e ETAPE 

SeETAPE 

6e ETAPE 

Projet decembre 1996 
Version finale mars 1997 

Avril 1997 

Octobre 1997 

Fin 1997 

Debut 1998 

3e trimestre 1998 

ProcMer a une analyse preliminaire de Ia gestion des 
donnees de Ia VMM en suivant Ia methode proposee 
pour I'analyse composante par composante (experts 
du Groupe de travail de Ia gestion des donnees et 
d'autres groupes de travail) 

Envoyer des Iettres aux presidents des commissions 
techniques. Decrire Ie travail effectue et presenter un 
projet d'analyse de Ia gestion des donnees de Ia VMM. 
Etahlir des contacts au sein des commissions tech­
niques (president du Groupe de travail de Ia gestion 
des donnees) 

ProcMer it une analyse composante par composante 
(I'accent etant mis sur I'affichage graphique des resuI­
tats). Determiner Ies sources, Ies flux, les operations 
de traitement et de stockage et Ies utilisations des 
donnees ainsi que les activites de contrille. Decrire les 
systemes, les formats et les procedures. Preciser la 

maniere dont les besoins sont definis ct satisfaits. 
Determiner comment on peut evaluer Ie rapport cout­
efficacite de I'evolution des systemes (groupe d'ex­
perts intercommissions ([CPE)) 

Examiner les relations entre Ies composantes, detinir 
les besoins communs, elaborer un plan d'ensemble 
pour I'OMM qui prevoit des manieres communes de 
satisfaire des besoins communs, et proposer des me­
thodes et principes d'action communs Ie cas echeant 
(Groupe de travail intercommissions) 

Distribuer Ie projet de plan et elaborer Ie plan final 
(Groupe de travail intercommissions) 

Etablir un document a I'intention du Treizieme 
Congres (Groupe de travail intercommissions) 



110 RAPPORT FINAL ABREGE DE LA ONZIEME SESSION DE LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE 

ANNEXEX 
Annexe au paragraphe 6.4.27 

STRUCTURE PROPOSEE POUR LE GUIDE DE LA GESTION DES DONNEES DE L'OMM 

1. Introduction: Dans cette section seront dHinis 
I'objet et la finalite du Guide ainsi que Ie public auquel 
il est destine (realisateurs et directeurs de projets). 
1.1 Le Guide a notamment pour objet d'aider les re­
sponsables de I'execution des projets et les directeurs 
de projets a prendre au jour Ie jour des decisions en 
toute connaissance de cause. 
1.2 On trouvera aussi dans l'introduction I'enonce 
des principes regissant la gestion des donnees, 
lesquels sont fondes sur toute une serie d'experiences, 
ainsi qu'un resume des questions traitees de fa,on 
plus detaillee dans les annexes ou d'autres docu­
ments. II y est indique que pour certaines questions 
on ne trouvera peut-Hre pas d'autres precisions 
ailleurs. Cette partie contient aussi des rHerences au 
plan de gestion des donnees de I'OMM et a d'autres 
guides pertinents. 
Le document N'inclura PAS: 

les donnees qui devraient figurer dans d'autres 
manuels: 

• Reglement technique; 
• procedures specifiques (telles que methodes 

d'observation); 
• precisions de tel ou tel auteur. 

1.3 Le chapitre contiendra aussi des informations 
concernant les versions dans d'autres langues et la ou 
les version(s) en ligne et indiquera comment ces ver­
sions sont mises a jour. II est suggere ce qui suit: Ie do­
cument sera disponible sur support en papier et en 
ligne, les documents de travail seront assimilables par 
une machine, pourront ftre rediges dans un langage 
local, et seront traduits par les Membres dans la langue 
de travail de I'equipe de redaction. Une fois que celle­
ci se sera mise d'accord sur une version du document, 
celle-ci sera mise ilia disposition du Groupe de travail 
de la gestion des donnees et des commissions (en 
ligne). Le document sera alors traduit dans les langues 
officielles de I'OMM pour Hre soumis a I'approbation 
du Conseil executif. Une fois approuve, il sera dispo­
nible en ligne et sur support en papier. 

2. Normes et gestion des changements: Ce 
chapitre traitera des normes de facto et de jure, de 
l'acceptabilite du marche et des tendances mondiales. 
3. Metadonnees: Modelisation des donnees et 
comparaison entre I'affichage physique et logique des 
donnees et des processus; les metadonnees (de types 
differents) et Ie processus sommaire utilise pour 
etablir des repertoires, des catalogues et des index. 
4. Representation des donnees: Notamment 
problemes lies aux coordonnees, et compression. 
S. Echange de donnees : Notamment rassemble­
ment, distribution et echange de donnees, ilia fois en 
temps reel et en differe, hors ligne ou en ligne. 
6. Stockage, archivage et extraction des don­
nees : Notamment preparation des donnees et trans­
fert de technologie. 
7. Traitement des donnees: Ce chapitre devrait 
enoncer Ie principe selon lequelles produits elabores 
par les uns n'existent que grace aux donnees des 
autres. Parmi les autres sujets qui devraient y etre 
traites, on citera les conversions de donnees, les dif­
ferents types de traitement et les exigences a satisfaire 
(comme I'irreversibilite de certains procedes). II con­
viendrait de faire une large place ill'affichage. 
8. ContrOle, notamment celui de la qualite 
9. Logiciel: Ce chapitre devrait decrire, comme 
sources de logiciels, Ie catalogue de Iogiciels de la CSB 
et Internet. 

Annexes: 

Glossaire et abreviations; 
Description sommaire des programmes de I'OMM, 
notamment ceux qU'elle execute en collaboration 
avec d'autres organisations; 
Description sommaire de techniques (bases de don­
nees, infographie, communications et Internet, no­
tamment); 
Etudes de cas. 
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ANNEXEXI 
Annexe au paragraphe 7.5 du resume general 

QUESTIONS RELATIVES A LA COMMUNICATION AVEC LES MEDIAS 

a) II est inquietant de constater que des organes 
d'information internationaux sont en mesure de 
diffuser, a l'echeUe du globe, des previsions me­
teorologfques etablies Ie plus souvent par un bu­
reau de prevision eloigne de la zone de mauvais 
temps. La Commission a suggere que chaque as­
sociation regionale envisage de mettre en place 
des mecanismes en vertu desquels, dans des con­
ditions prealablement detinies, les CMRS pour­
raient aider les CMN a communiquer leurs avis 
de tempNe et de temps violent aux medias et 
aux organisations humanitaires, etant entendu 
que ces mecanismes ne remettraient en question 
ni les directives existantes ni I'autorite des SMN. 

b) II faudrait s'interesser de plus pres au World 
Wide Web d'Internet en tant que moyen de com­
munication avec les medias et avec les orga­
nismes des Nations Unies et autres organisations 
humanitaires internationales. 

c) Si la diffusion efficace d'avis de phenomenes me­
teorologiques violents par les medias est une 
bonne chose en soi, les SMN ne peuvent mal­
heureusement pas ca:ntroler la teneur de ces avis. 
II y a toutefois des mesures concretes que I' on 
pourrait et devrait prendre pour encourager les 
meilleures pratiques ou I'adoption d'un code de 
bonne conduite par les organes d'information 

internationaux. Les debats avec les principaux or­
ganes d'information internationaux qui diffusent 
des avis pourraient porter sur les points suivants : 
i) il convient de ne pas modifier les avertisse­

ments et les avis, sauf pour la presentation et 
de reserver certaines attributions au Service 
meteorologique national competent; 

ii) lorsqu'ils sont communiques directement au 
grand public, les avertissements et les avis 
devraient I'Nre textuellement (traduction ou 
presentation graphique) dans la rnesure du 
possible et toujours Ie plus tot possible apres 
reception; 

iii) il convient de ne pas diffuser les avertisse­
ments et les avis aU-dela de leur periode de 
validite; 

iv) il faudrait recommander au public de consul­
ter les services d'information de leur SMN 
pour un complement d'information sur les 
conditions meteorologiques locales ou re­
gionales; 

v) il faudrait encourager les organes de diffu­
sion a mentionner regulierement, oralement 
ou par ecrit, Ie SMN qui a elabore Ie message, 
afin de faire valoir Ie role des SMN et de 
I'OMM qui sont a l'origine de !'information 
meteorologique. 

ANNEXEXII 
Annexe au paragraphe 12.4 du resume general 

ATTRIBUTIONS DE L'EQUIPE SPECIALE CHARGEE D'EXAMINER LES 
POSSIBILITES DE RESTRUCTURATION DE LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE 

Communication du rapport 
1. I:Equipe speciale fait rapport au president de la 
Commission. Le rapport doit etre soumis a la session 
extraordinaire de la Commission, qui se tiendra en 
1998, en vue de son adoption. 

Objectifs 

2. I:Equipe speciale fera des recommandations du­
rnent etayees sur la structure de travailla plus appro­
priee pour la Commission en ce qui concerne : 

a) son mandat; 
b) son programme de travail; 
c) la necessite d'assurer une representation re­

gionale adequate pour toutes ses activites; 
Ii) la necessite d'optimiser I'utilisation des 

ressources financieres et des competences 
disponibles. 

3. I:Equipe speciale examinera : 

a) Ie rOle et la composition d'un groupe charge 
de conseiller Ie president de la Commission 
(Groupe de travail consultatif de la CSB); 

b) Ie cout des differentes solutions envisageables 
pour la restructuration de la Commission et 
la maniere la plus rationnelle d'utiliser les 
competences disponibles; 

c) d'autres mesures de reorganisation visant a 
rationaliser Ie programme de travail de la 
Commission et a eviter Ie plus possible les 
chevauchements de responsabilites entre les 
groupes de travail; 

Ii) les priorites et I'eventuelle reaffectation des 
ressources. 

Methodes de travail 

4. Les membres de l'Equipe speciale tiendront 
compte des documents pertinents de la onzieme ses-
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sion de la Commission et de I'experience qu'ils au­
ront acquise ces deux prochaines annees et se con­
certeront Ie plus souvent possible. 
5. L'Equipe speciale est invitee a recourir Ie plus 
possible au courrier eJectronique dans Ie cadre du pro­
cessus de consultation. 

DeIais 

6. I.:Equipe speciale soumettra un rapport provisoire 
au president de la Commission avant octobre 1997 et 
son rapport final trois mois avant la session extraordi­
naire (1998) de la Commission. 
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F. Dutartre Delegue 
Bulgarie M .. Popova (Mme) Deleguee principale D. Marbouty Delegue 

Burkina Faso A. J. Garane DeIegue principal Ghana G. A. Wilson Delegue principal 

Canada H. Aiiard Delegue principal Grece G. Sakellaridis Delegue principal 
A. Kellie Delegue 

Hong Kong B. Y. Lee Delegue principal 
Chine Yan Hong Delegue principal 

Zhang Guocai Delegue Hongrie K Vissy Delegue principal 
Shi Peiliang Delegue A. Takacs (Mme) Suppleante 

Cote d'Ivoire A. Kignaman-Soro Delegue principal Inde R. R. Kelkar Delegue principal 

Croatie K Pandzic Delegue principal Islande G. Hafsteinsson Delegue principal 

Danemark N. J. Pedersen Delegue principal Israel A. Goldman Delegue principal 
(28.10-2.11.96) 
KJensen (3-7.11.96) Delegue principal Italie G. De Florio Delegue principal 

Egypte A. M. A. R. Ibrahim Delegue principal Jamahiriya A. Ramadan Delegue principal 
A. M.Rebba Suppleant arabe libyenne M. J. Elghadi Delegue 
S. A. Ibrahim Delegue Musa Ali Issa Delegue 



114 RAPPORT FINAL ABREGE DE LA ONZIEME SESSION DE LA COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE 

Membre 

Japon 

Jordanie 

Kenya 

Nom 

K. Kashiwagi 
H.Ono 

A. D. Karien 
A. Saleh 

E. A. Mukolwe 
I. K. Essendi 

Qualite 

Delegue principal 
Delegue 

DeJegue principal 
DeJegue 

DeJegue principal 
Suppleant 

Lesotho F. M. Tjabane (Mme) DeJeguee principale 

Liban 

Macao 

Malaisie 

Malte 

Nlle-Ulande 

Niger 

Nigeria 

Norvege 

Oman 

Pays-Bas 

Portugal 

Qatar 

Republique 
arabe syrienne 

A. P. Bejjani 
I. Barakat-Diab 
A. Viseu 

Wong Kia! Kong 

]. M. Mifsud 

N. D. Gordon 

I. AIso 
M. Saloum 

T.Obidike 

K. Bj0rheim 

A. H. AI-Harthy 
J. S. AI-Maskari 

S. Kruizinga 
D. Van der Duyn 

Schouten 

M. Almeida 

R. G. AI-Kubaisi 

S.Jabbour 
M. Souleimari 
A. F. Najjar 

Republique de Lee Chun Woo 
Coree 

Republique du 
Yemen 

Rep. tcheque 

Roumanie 

Royaume­
Unide 
Grande­
Bretagne et 
d'Irlande 
duNord 

Senegal 

A. K. Hassen 
M. N. Abdulla 

E. Cervena (Mme) 

M.Ioana 

C. R. Flood 
S. J. Caughey 
W. A. Mcllveen 
M. J. Atkins (Mme) 
J. R. Eyre 
S. J. Foreman 

S. Diallo 

DeJegue principal 
Suppleant 
Delegue principal 

DeJegue principal 

DeJegue principal 

DeJegue principal 

DeJegue principal 
Suppleant 

DeJegue principal 

Delegue principal 

DeJegue principal 
Delegue 

DeJegue principal 
Delegue 

DeJegue principal 

Delegue principal 

DeJegue principal 
Suppleant 
DeJegue 

DeJegue principal 

DeJegue principal 
Delegue 

Deleguee principale 

DeJegue principal 

DeJegue principal 
Delegue 
DeJegue 
DeJeguee 
Delegue 
Delegue 

DeJegue principal 

Membre 

Seychelles 

Slovaquie 

Snede 

Suisse 

Swaziland 

Nom 

F. Bijoux 

M.Ondras 

L. Moen 
S. Nllsson 

P. Rauh 
H. MUller 
S. P. Gumede 

Qualite 

DeJegue principal 

DeJegue principal 

DeJegue principal 
DeJegue 

DeJegue principal 
Delegue 
DHegue principal 

Thailande S. Tansriratanawong DeJegue principal 
S. Agsorn DeJegue 

Tnnisie A. Ben Jemaa DHegue principal 
B. Hadj Larbi Hosni DeJegue 

Turquie 

Ukraine 

Venezuela 

VietNam 

S. Demirkirarn 
N. Yarnan 

N. F. Tokar (Mme) 
V. Sepik 

F. C. Gonzalez 
Rodriguez 

E. C. Colon (Mme) 
J. Rangel 

,Tran Van Sap 

DHegue principal 
Delegue 

Deleguee principale 
DeJegue 

DHegue principal 

Suppleante 
DeJegue 

DeIegue principal 

C. Representants des Associations regionales 

E. A. Mukolwe 
K. Prasad 
S. Pollonais 
R. Brook 
M. Kurz 

ARl 
ARII 
ARIV 
RAV 
RA VI 

D. Conferenciers 

L. Bengtsson 
W. E. Brockman 

E. Representants d'organisations internationales 

Organisation 

Organisation des Nations Unies 
pour ]'educatioD, la science 
et la culture (UNESCO) 

Organisation internationale de 
I'aviation civile 

Centre africain pour les applications 
de la meteorologie 
au developpement (ACMAD) 

Nom 

T. Ezzat 

O. M. Turpeinen 
A.G.Koh 

S.Jamoneau 



Organisation Nom 

Agence pour Ia securite aerienne B. Aby 
en Mrique et a Madagascar (ASECNA) M. Sissako 

Centre europeen pour Ies previsions M. Capaldo 
meteorologiques a moyen terme 
(CEPMM1) 

APPENDICEA 

Organisation 

Organisation europeenne pour 
I'exploitation de satellites 
mHeorologiques (EUMETSAT) 

Ligue des Eta!s arabes (LAS) 

Nom 

R. Wolf 
G. Bridge 

N. A. Salem 
M. H. Doos 
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APPENDICEB 

ORDRE DU JOUR 

l. 

2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

3. 

4. 

5. 

Point de l'ordre du jour 

OUVERTUIlE DE LA SFSSION 

ORGANISATION DE LA SFSSION 

Examen du rapport sur la verification des pouvoirs 
Adoption de l'ordre du jour 
Etablissement de comites 
Autres questions d'organisation 

RAPPORT DU PRFsIDENT DE LA COMMISSION 

ECHANGE INTERNATIONAL DE DONNEES ET DE PRODurrs 

MtTEOROLOGIQUFS ET CONNEXES 

ETAT DE MISE EN (EUVRE ET DE FONCTIONNEMENT DE LA VMM 

6. CoMPOSANTES ET FONCTIONS D' APPUI DE LA VMM, 

Y COMPRIS LES RAPPORTS DES PRFsIDENTS DES 

GROUPES DE TRAVAIL 

6.1 
6.2 
6.3 

6.4 

6.5 
6.6 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12 

13. 

14. 

15. 

16. 

Systeme mondial d'observation (SMO) 
Systeme mondial de telecommunications (SMT) 
Systeme mondial de traitcmcnt des donnees (SMTD) 

Gestion des donnees de la VMM 

Activites de I'OMM en matiere de satellites 
Service d'information sur Ie fonctionnement de la VMM 

PROGRAMME DE SERVICES METEOROLOGIQUFS DESTINEs AU PUBUC 

Ai'PUI DES SYSTEMES DE BASE AUX AUTRES PROGRAMMES 

ET COORDINATION 

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LES 

DOMAINES RELEVANT DE LA CSB 

CONFERENCES SCIENTIFIQUES 

PLANs A LONG TERME 

PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA CSB : ETABUSSEMENT DES 

GROUPES DE TRAVAIL liT DEsIGNATION DES RAPPORTEURS 

EXAMEN DES RFsOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS 

ANTERIEURES DE LA COMMISSION ET DES RFsOLUTIONS 

PERTINENTES DU CONSEIL EXEcUTIF 

ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU 

DATE ET liEU DE LA PROCHAINE SESSION 

CLOTUIlE DE LA SESSION 

Documents 
correspondants 

PINK 1 

PINK 1 
PINKS 
1; 2; 

22; PINK 3 

19; 27; PINK 2 

3; PINK 18 

18; PINK 14 
23; 24; 28; 30; PINK 15 
5; 6; 6, ADD. 1; 
6, ADD. 2; 7; 8; 9; 

Resolutions et 
recommandations 

adoptees 

Rec. 1 

Rec. 2 
Rec. 3 
Rec. 4, 51 6 

21; 29; PINK 13; PINK 20 
10; 10, ADD. 1; 11; Rec.7 
12; 20; 26; PINK 17 
13; PINK 22 
14; PINK 4 

15; PINK 12 

17; PINK8 

16; PINK 9 

PINK 6 

25; PINK 19 

PINK 21 

4; PINK 10 

PINK 7; PINK 11 

PINK 23 

PINK 23 

Res. 1·7 

Res. 8 
Rec.8 



Document 
N° 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

APPENDICEC 

APPENDICEC 

LISTE DES DOCUMENTS 

Titre Point de 
/'ordre du jour 

DOCUMENTS PORTANT LA COTE "Doe" 

Ordre du jour provlsoire 2.2 

Memoire explicatif relatif ii l'ordre du jour provlsoire 2.2 

Etat de mise en ceuvre et de fonctionnement de la VMM 5 

Examen des resolutions et recommandations anterieures 13 
de la Commission et des resolutions pertinentes du 
Conseil executif 

Systeme mondial de traitement des donnees (SMTD) 6.3 
Demonstration des capacites des CMRS 
Designation de Beijing comme CMRS a activlte specialisee, 
pour la fourniture de produits de modeJes de transport 
a l'appui des interventions en cas d'urgence ecologique 

Systeme mondial de traitement des donnees (SMTD) 6.3 
Rapport du president du Groupe de travail du traitement 
des donnees 
ADD. 1 
ADD. 2 

Systeme mondial de traitement des donnees (SMTD) 6.3 
Demonstration des capacites de Pretoria, Afrique du Sud, 
a assumer les fonctions de Centre meteorologique regional 
specialise (CMRS) a specialisation geographique 

Systeme mondial de traitement des donnees (SMTD) 6.3 
Demonstration des capacites des CMRS 
Designation de Tokyo comme CMRS a activlte specialisee, 
pour la fourniture de produits de modeles de transport 
a I'appui des interventions en cas d'urgence ecologique 

Systeme mondial de traitement des donnees (SMTD) 6.3 
DeSignation des Centres meteorologiques regionaux 
specialises (CMRS) 

Gestion des donnees de la VMM 6.4 
Representation des donnees et codes 
ADD. 1 

Gestion des donnees de la VMM 6.4 
Edition 2 du code FM 92 GRIB 

Gestion des donnees de la VMM 6.4 
Rapport du president du Groupe de travail de la gestion 
des donnees 
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Presente par 

Secretaire general 

Secretaire general 

Chine 

President du 
Groupe de travail 

Representant perma-
nent de I' Afrique du 
Sud aupres de 
I'OMM 

Japon 

Secretaire general 

Secretaire general 

President du 
Groupe de travail 
de la gestion des 
donnees 

President du 
Groupe de travail 
de la gestion des 
donnees 
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Document Titre Point de Presente par 
N° I'ordre du jour 

13 Activites de I'OMM en matiere de satellites 6.5 President du Groupe 
Rapport de la deuxieme session du Groupe de travail de travail des satel-
des satellites de la CSB lites de la CSB 

14 Service d'information sur Ie fonctionnement de la VMM 6.6 Secretaire general 

15 Programme de services meteorologiques destines au public 7 Secretaire general 

16 Enseignement et formation professionnelle dans les domaines 9 Secretaire general 
relevant de la CSB 

17 Appui des systemes de base aux autres programmes 8 Secretaire general 
et coordination 

18 Systeme mondial d'observation (SMO) 6.1 President du 
Groupe de travail 
des observations 

19 Echange international de donnees et de produits .4 Secretaire general 
meteorologiques et connexes 

20 Gestion des donnees de la VMM 6.4 Secretaire general 
Surveillance de la qualite des donnees 

21 Systeme mondial de traitement des donnees 6.3 Fidji 
Rapport d'activite du CMRS de Nandi, Fidji 

22 Rapport du president de la Commission 3 President de la 
Commission 

23 Systeme mondial de telecommunications (SMT) 6.2 Secretaire general 
Etude de ['utilisation possible du systeme SADIS pour 
I'echange des donnees de la VMM 

24 Systeme mondial de telecommunications (SMT) 6.2 President du Groupe 
Nouveaux services et reseaux de telecommunications de travail des tele-

communications de 
laCSB 

25 Plans it long terme de I'OMM 11 Secretaire general 

26 Gestion des donnees de la VMM 
Donnees meteorologiques transmises par l'Internet 

6.4 Secretaire general 

27 Echange international de donnees et de produits 
meteorologiques et connexes 

4 Secretaire general 

28 Systeme mondial de telecommunications (SMT) 6.2 President du Groupe 
de travail des tele-
communications de 
laCSB 

29 Systeme mondial de traitement des donnees (SMTD) 6.3 Federation de 
Russie 

30 Systeme mondial de telecommunications (SMT) 6.2 Etats-Unis 
Protection du spectre des frequences radioelectriques d'Amerique 
utilisees it des fios meteorologiques 
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Document Titre Point de Presente par 
N° . l'ordre du jour 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

II. Documeuts portant la cote "PINK" 

Ouverture de la session; organisation de la session 

Echange international de donnees et de produits meteorologiques 
etconnexes 

Rapport du president de la Commission 

Service d'infonnation sur Ie fonctionnment de la VMM 

Examen du rapport sur la v~rification des pouvoirs 

Conferences scientifiques 

Election des membres du Bureau 

Appui des systemes de base aux.autres programmes et coordination 

Enseignement et formation professionnelle dans les domaines relevant 
de la CSB 

Examen des resolutions et recommandations anterieures de la 
Commission et des resolutions pertinentes du Conseil executif 

Election du Bureau 

Programme de services meteorologiques destines au public 

Systeme mondial de traitement des donnees (SMTD) 

Systeme mondial d'observation (SMOS) 

Systeme mondial de telecommunications (SMT) 

Echange international de donnees et de produits meteorologiques 
et connexes 

Gestion des donnees de la VMM 

Etat de mis en ceuvre et de fonctionnement de la VMM 

Plans a long tenne 

1,2 

4 

3 

6.6 

2.1 

10 

14 

8 

9 

13 

14 

7 

6.3 

6.1 

6.2 

4 

6.4 

5 

11 

President de la CSB 

Vice-president de la CSB 

President de la CSB 

President, Comite 
de travail 

President, Comite de 
verification des pouvoirs 

Vice-president de la CSB 

PreSident, Comite 
des nominations 

President, Comite 
de travail 

President, Comite 
de travail 

Cote d'lvoire 

President de la CSB 

President, Comite 
de travail 

President,Comite 
de travail 

President, Comite 
de travail 

President, Comite 
de travail 

President, Comite 
de travail 

President, Comite 
de travail 

President, Comite 
plenier 

Vice-President de la CSB 
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Document 
N° 

Titre 

20 

21 

22 

23 

Systeme mondial de traitement des donnees (SMTD) 

Programme de travail de la CSB : Etablissement des groupes de travail 
et desigoation des rapporteurs 

Activites de l'OMM en matiere de satellites 

Date et lieu de la prochaine session 
Cloture de la session 

Point de 
/'ordre du jour 

Presente par 

6.3 President, Comite 
de travail 

12 Vice-president de la CBS 

6.5 President, Comite 
de travail 

15, 16 President de la CSB 


